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Broadcast videokamerák 
digitális jelfeldolgozással 


A szilárdtest-képérzékelők (CCD-k) kifejleszté- 
se forradalmi változást hozott a videokamerák 
konstrukciójában, alkalmazhatóságában és kar- 
bantartásában. Ezáltal a videokamerát felhaszná- 
lók köre is kiszélesedett. A legmagasabb minősé- 
gi igényeket kielégítő stúdiókameráktól az auto- 
matizált biztonságtechnikai figyelőrendszereken 
át egészen a szórakoztató elektronikáig a video- 
kamerák képfelvevő eszköze ma már kizárólag a 
CCD chip. Ez az elmúlt évtizedben lezajló hatal- 
mas átalakulási folyamat, melynek fő jellemzője, 
hogy a képfelvevő csöveket a szilárdtest-képér- 
zékelők szinte teljesen kiszorították a videoka- 
merákból, még nem lassult le. 
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Napjainkban már nemcsak a CCD eszkö- 
zök továbbfejlesztése, egyes paraméterek 
javítása folyik, hanem a "90-es évek újabb, 
mérföldkőnek számító változást hoztak a 
videokamerák konstrukciójának  törté- 
netében. A kulcsszó ez esetben a DSP (Di- 
gital Signal Processing), a digitális jelfel- 
dolgozás. Igaz, ma már az a tény, hogy a di- 
gitális technika az elektronika és a híradás- 
technika egyre több területén válik megha- 
tározóvá, senkit sem lep meg. Így van ez a 
videokamerák esetében is, hiszen az amatőr 
célú kamerákban is már digitális képstabili- 
zálást alkalmaznak és elektronikus trükkö- 
ket is rögzíthetünk videomixer nélkül. Ter- 
mészetesnek tűnik, hogy egyre több ilyen 
szolgáltatással találkozunk a szórakoztató 
elektronikában. 

Az analóg elektronikus jelek digitalizálá- 
sa és azok digitális úton történő feldolgozá- 
sa a fejlesztés kézenfekvő iránya, de a gya- 
korlati megvalósítása erősen függ a gyártási 
technológia fejlettségétől. Hatványozottan 
igaz ez, ha a digitális technikát az audiovi- 
zuális elektronia területén kívánjuk alkal- 
mazni. A pontosság, a sebesség, a nagy tár- 
kapacitás a gyors adathozzáférés igénye és 
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Tipikus ENG célú kamera: A0-11D 
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nem utolsósorban a teljesítményfelvétel komoly 
korlátokat szabhat a felhasználhatóságnak. 

A televíziós műsorszórásban és műsorké- 
szítésben — alkalmazott berendezésekkel 
szemben támasztott nagy megbízhatósági 
és széles körű felhasználhatósági követel- 
mények jobb kielégítésére először a kép- 
magnókban, majd a trükk-keverő berende- 
zésekben használtak jeldigitalizálást, mely- 
re már számos szabvány és ajánlás is szüle- 
tett. Ezekben az ajánlásokban általában a 
pontosság, a sebesség igényeit és az alkal- 
mazott A/D átalakítók optimális kialakítha- 
tóságát figyelembe véve a 8-bites felbontást 
fogadták el szabványként. 

A stúdiókamerák rendszertechnikailag 
két jól elkülöníthető egységre bonthatók, a 
képfelvevő egységre és a jelfeldolgozó 
részre. A fejlesztők nagy dilemmája, hogy a 
kamera jelfeldolgozó részének mely pont- 
ján lépjen be a digitális technika, hogy hoz- 
ni tudja azokat az előnyös tulajdonságokat, 
melyek növelnék a kamera megbízhatósá- 
gát, rugalmasabbá tennék a felhasználható- 
ságát, egyszerűbbé tennék a kezelhetőségét 
anélkül, hogy ez a kamera árának extrém 
növekedésével járna. 

A broadcast kamerák esetében a teljes 
jelfeldolgozás digitalizálásához az ajánlá- 
sokban szereplő 8-bites felbontás helyett 
még 10 bittel nagyobb felbontást kellene 
alkalmazni a korrekt pontosságú garnma- 
görbe eléréséhez. Ez a követelmény a meg- 
valósítandó  analóg-digitális  átalakítóval 
szemben az áramkör méreteit és teljesít- 
ményfelvételét tekintve, nemcsak irreálisan 
drágává tenné a kamerát, hanem a felhasz- 
nálhatóságát is korlátozná. 

A Matsushita Electric (Panasonic anya- 
vállalata) új fejlesztésű kameráiban a meg- 
oldást 3  nagyintegráltságú  céláramkör 
(LSD) kifejlesztése és számos új technikai 
elv alkalmazása tette lehetővé. Ezen telje- 
sítményükért technikai , Emmy" díjat kap- 
tak 1992-ben. 


A digitális 
jelfeldolgozás 


a Panasonic 
kamerákban 


A fejlesztés eredményeképpen a Panaso- 
nic jelenleg broadcast célú felhasználásra a 
digitális jelfeldolgozású kamerák teljes kí- 
nálatát nyújtja a stúdiókameráktól az 
ENG/EFP alkalmazási szint különféle igé- 
nyeinek kielégítéséig. Az elv mindegyik tí- 
pusnál közös, a felhasznált LSI integrált 
áramkörök szintén, különbség csak a kép- 
felvevő eszközökben és a minőségi para- 
méterekben, valamint a rendszerbe illeszt- 
hetőség módjaiban van. A kialakított digitá- 
lis jelfeldolgozású kamera általános tömb- 
vázlata az 1. ábrán látható. 

A képfelvevő eszköz lehet 2/3 vagy 1/2 
colos IT (Interline Transfer) vagy FIT (Fra- 
me Interline Transfer) CCD, amelynek jele- 
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it az előerősítő után az első jelfeldolgozó 
egység (Analog pre-process) fogadja. Ez az 
egység fontos szerepet játszik az elérhető 
legjobb digitális pontosság biztosításában. 

Felépítése a következő: Az első erősítő 
fokozat a CCD-től lejövő analóg jelekhez 
hozzáadja a vezérlő számítógépből érkező 
korrekciós jeleket, a feketeszint és a fekete 
háttéregyenetlenség (Black Shading), vala- 
mint a Flare korrekciós jeleit. 

A következő fokozat az erősítésszabályo- 
zás, itt történik a fehéregyensúly beállítása, 
valamint a világos háttéregyenetlenség 
(White Shading) korrekciós jeleinek hozzá- 
adása. 

Ezután következik egy nem lineáris 
kompressziós áramköri egység, amely 045 
értékű gammagörbét valósít meg. A negye- 
dik fokozat végzi az A/D átalakítás számára 
szükséges jelszintek beállítását és az A/D 
konverzió pontosságát növelő ún. , dither" 
impulzusoknak az analóg jelhez történő 
hozzáadását. 

Az analóg-digitális átalakító 8 bit felbon- 
tású és az analóg jelfeldolgozó részben 
megvalósított előkészítéssel megfelel a bro- 
adcast technikában megkövetelt pontosság- 
nak. 

A digitális jelfeldolgozó rész 3 LSI integ- 
rált áramkörből áll, melyek egy-egy funkci- 
onális egységnek is tekintendők és a tömb- 
vázlaton A, B és C jelű digitális processzor- 
ként vannak jelölve. 

Az A digitális processzoregység végzi a 
kvantálási zaj elnyomását a , dither" kor- 
r.1-ió segítségével, a gammakorrekciót, 
valamint az erősítéskarakterisztika törés- 
pontjának automatikus szabályozását: 

— A , dither" korrekciós egység a kvantá- 
lási zaj elnyomásán kívül a digitalizálás 
pontosságát javítja, mintha a felbontást egy 
plusz bittel megnöveltük volna. Elve azon 
alapszik, hogy még az analóg jelhez egy, a 
kvantálási egység felével megegyező amp- 
litúdójú impulzus hozzáadásával digitalizá- 
lás után különböző értékek adódnak azokra 
a mintákra is, amelyek között a különbség 
kisebb, mint egy kvantálási lépcső fele. Ez- 
után a minták digitális szűrésével eldönthe- 
tő, hogy a hozzáadott impulzus pontosítja 
az értéket vagy nem kell figyelembe venni. 

- A gammakorrekció az analóg előkorri- 
gált jelekből további gammakorrekciót va- 
lósít meg, egy konverziós táblázat segítsé- 
gével és figyelembe veszi az erősítés — ka- 
rakterisztika töréspontjának automatikus 
beállítását is. Ezáltal a túlságosan világos 
képrészletek is bekerülnek a digitális jelfel- 
dolgozási tartományba. Ezzel a megoldás- 
sal 0,35-0,55 szabályozható gammatarto- 
mány érhető el. 

— Az adatfeldolgozó rész a képfelületet 
mintavételi tartományokra osztja és az on- 
nan vett mintaértékekből átlagot képez. 
Ezekből az átlagértékekből alakítja ki a 
rendszer az automatikus korrekciós áram- 
körök vezérlőjeleit (pl. atomatikus erősí- 
tésszabályozás, shading... stb.) 

A B jelű digitális processzoregység való- 
jában egy memória, amely egy tv-sorral 
késlelteti a jeleket. 
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Beta SP, M II-es S-VHS felvevővel is dokkolható a WV-F700 





A , legkisebb testvér"? a WV-F500 


A C jelű digitális egység valósítja meg a 
maszk és a mátrix funkciókat, valamint a 
sor- és képirányú kontúrkiemeléseket. A 
mátrix áramköri rész állítja elő a világos- 
ságjelet és a két színkülönbségi jelet a há- 
rom alapszínösszetevőből. A maszk áram- 
kör javítja a színvisszaadást. A világosság- 
jel nagyfrekvenciás kiemelését (horizontá- 
lis kontúrkiemelést) egy különleges digitá- 
lis eljárással, az ún. képponteltolás (Pixel 
Shifting) módszerével valósítjuk meg. Ez- 
által a kiemelés frekvenciája változtatható 
és értéke memóriában tárolható, ami nem 
csekély előnyt jelent a különböző világítási 
feltételek mellett elérhető optimális beállí- 
tás lehetőségét tekintve. 

A színes kamerák leggyengébb pontja a 
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nagyon telített színek felbontáscsökkentő 
hatása a világosságjelben. A digitális jelfel- 
dolgozás ennek a csökkentésére is új lehe- 
tőséget kínál, a chroma appertúrakorrekci- 
ót, amely a nagy telítettségű részleteknél 
megnöveli a világosságjel kontúrkorrekciós 
jeleit anélkül, hogy növelné a zajt. A nagy- 
szintű világosságjel színsegédvivőre gyako- 
rolt hatását kétdimenziós szűrővel (Cross 
Color) minimalizálják. Ez digitális úton 
megvalósítva lehet csak igazán hatásos és 
szintén az új technológia egyik előnyös tu- 
lajdonsága. 

A vezérlő számítógép egy 8 bites rend- 
szer, amelyhez különböző memóriaegysé- 
gek kapcsolódnak. Itt történik az egyes 
kapcsolóállások, beállítások tárolása és ak- 
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tivizálása, az állapot (status) információk 
feldolgozása, a felhasználó által beállított 
karakterisztikák figyelembe vétele. 

A vezérlő számítógép kezeli az egyes 
korrekciós áramköröket. A kapott adatok- 
ból előállítja a fehér és fekete shading jele- 
ket, RAM memóriában tárolja és a megfe- 
lelő helyen hozzáadja az analóg jelekhez. A 
működtető program ROM memóriában 
van, a felhasználó által meghatározott beál- 
lítások az EEPROM-ban kerülnek tárolásra. 

A digitális jelfeldolgozás nyújtotta legna- 
gyobb előny a beállítás nagy stabilitása, mi- 
vel ez az új megoldás 709o-kal csökkenti a 
beállító potencióméterek számát. Kezelési 
szempontból is lényegesen egyszerűbb a 
kamera. A kereső és a monitorkimenet kép- 
ernyőjére kiírt menürendszer segítségével 
az összes paramétert beállíthatjuk és egy 
ún. user file-ban (felhasználói adatblokk- 
ban) letárolhatjuk. 4 adatfile érhető el, az 
első a normál fényviszonyok, a második 
csillogó tárgyak felvételére, a harmadik az 
alacsony megvilágítás melletti felvétel ké- 
szítésére optimalizált gyári beállítást tartal- 
maz. 

A negyedik a user file, itt minden jellem- 
zőt a felhasználó állíthat be és tárolhat el. 


A digitális jelfeldolgozásból 

adódó új funkciók: 

— Chroma appertúrakorrekció 

- Cross Color zajelnyomás 

— Automatikus shading korrekció 

- Alacsony megvilágítás mellett megnö- 
velt kontúrkiemelés 

— Automatikus túlvezérléskompenzáció 


Tisztelt 
Partnerünk! 


Cégünk a FILM-VISION KFT: az osztrák SCHWEI- 
ZER-::PILGER Communication System GmbH képvi- 
seletét látja el Magyarországon. Szeretnénk figyel- 
mébe ajánlani a következő szolgáltatásainkat: 


Digitális 
jelfeldolgozású 
kamerák 


A Panasonic digitális jelfeldolgozású kameracsaládját jelenleg öt kamera alkotja. 
A család legnagyobb tagja az A0-225 digitális jelfeldolgozású stúdiókamera 3 2/3 
colos Field Interline Transfer CCD-vel 780 sor felbontással, 60 dB-nél jobb jel-zaj 
viszonnyal. A következő az A0-20D típus jellemzőiben teljesen megegyezik a stú- 
diókamerával, de általános felhasználási célra készült, ami azt jelenti, hogy ENG és 
EFP változat is kialakítható belőle. Tehát stúdiókameraként és képmagnóval doc- 
kolva kamkorderként is használható. 

Az AO-11D típus méreteit, felhasználhatóságát tekintve megegyezik az AO0-20D- 
vel. Különbség az alkalmazott 2/3 colos Interline Transfer CCD. 

Az eddig felsorolt kamerák közös jellemzője, hogy mindegyikükhöz csatlakoz- 
tatható száloptikás adapter, amellyel a kamerát a vezérlőegységtől 2,4 km távolság- 
ra tudjuk elhelyezni. Ha a kamerához a tápfeszültséget nem a száloptikai kábelen 
visszük, hanem helyi tápfeszültséget biztosítunk, akkor ez a távolság maximum 20 
km lehet. A digitális kameracsalád két kisebb tagja a professzionális felhasználás 
számára készült, stúdió- és kamkorder változatban egyaránt használható. 

A WV-F700A típus 3 2/3 colos Interline Transfer Super High Sensitive CCD-vel 
broadcast igényeket kielégítő 750 sor felbontású kamera, amely direktben dockol- 
ható M II, S5-VHS és Betacam SP felvevővel. 

A professzionális változat legkisebb és legújabb tagja a WV-F500 típus, amely 
700 soros felbontású 3 1/2 colos Super High Sensitive CCD-s kamera. Adapter nél- 
kül csatlakoztatható S5-VHS és M II, adapterrel pedig Betacam SP felvevőhöz. 

Mindkét professzionális típus használható kameratávvezérlő egységgel (RCU- 
val), a kamerakábel maximális hossza 300 m lehet, de ha nincs szükség az utasítóra 
és helyi tápfeszültséget biztosítunk a kamera számára, akkor ugyanilyen hosszban 
közönséges 75 ohmos koax kábelt is használhatunk a kamerafej és a RCU összekö- 
tésére. 





SCHWEIZER 
jen PILGER 


FILM-VISION 


Communication Systems 
AUDIO $ VIDEO § FILM Gyártó és Szolgáltató Kft. 


-— professzionális audio-, film és video-felvételtech- 
nikai berendezések BERBEADÁSA technikai szakem- 


bereink közreműködésével, 


- audio-vizuális berendezések KÖLCSÖNZÉSE tele- 


- nagyobb produkciók, TV-játékok, színházi vagy 
sport-felvételekhez egy korszerű BETA SP 4-kamerás 


pítéssel konferenciákra, kiállításokra stb. (videopro- 
jektor, vetítővászon, háttérvetítő, monitorfal, mikro- 
fon, erősítő, hangfal stb.) 

- audio-video és filmtechnikai berendezések 
(használt és új) ELADÁSA garanciával, E 

- komplett audio-video- és filmstúdiók TERVEZÉSE, 
TELEPÍTÉSE és ÜZEMBEHELYEZÉSE kulcsrakész-átadás- 
sal vagy rész-kivitelezéssel. 

(kül- és belföldi referenciák, kedvező fizetési felté- 
telek, helyszíni felmérés, szaktanácsadás, rövid ha- 
táridő, teljes rendszer-garancia) 


közvetítő kocsival állunk rendelkezésére , 

- garanciális időn belüli illetve azon túli SZERVIZ 
szolgáltatás, 

— kiváló minőségű VHS kazetták eladása (sokszo- 
rosításra is alkalmas) 5-240 perc időtartammal 
igény szerint. 

Forduljon hozzánk bizalommal! Várjuk érdeklődé- 
süket az alábbi címen, illetve telefonszámon: 


1147 Budapest, Kerékgyártó u. 100. 
Tel./fax: (36-1) -252-1571 
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Egy japán nagyágyú 
objektívjei 


Az objektív tulajdonságai 
lényegesen befolyásolják a 
kamera teljesítményét. Némi 
túlzással azt lehetne mondani, 
hogy a Canon kameraobjektí- 
vek története maga a televí- 
zió, illetve a video története. 
Az idősebbek még emlékez- 
hetnek azokra a régi fakame- 
rákra, amelyek elején három- 
hat, karusszeles szerkezettel 
váltható különböző gyújtótá- 
volságú fix objektív volt. A 
váltás akkor történt, amikor a 
kamera épp nem volt adásban. 
A hordozható kameráknál az 
ilyen megoldás igen nehéz- 
kessé tette volna a munkát, 
ezért a megoldást a változtat- 
ható gyújtótávolságú objektí- 
vek jelentették. Az első Canon 
által 1958-ban kifejlesztett ka- 
meraobjektívet több száz kö- 
vette, és nem véletlen, hogy a 
Canon ma az egyik legismer- 
tebb és legelterjedtebb objek- 
tívmárka az egész világon. A 
Canon egyesíti magában a 
gondos — ma már számítógé- 
pes — tervezést és az aprólé- 
kos gyártást. Japán szokás 
szerint a cég nemcsak objektí- 
veket gyárt, hanem fényképe- 
zőgépeket,  videokamerákat, 
kamkordereket, fénymásoló- 
kat és még sok mindent. 

Az optikai készülékek 
azonban egészen másfajta 
gyártástechnológiát  igényel- 
nek, mint az elektronikus 
áramkörök. A különleges tisz- 
taság és pontosság mellett 
végzett gyártás sok olyan ma- 
nuális munkát és ellenőrzést 
igényel, ami nem automatizál- 
ható. Részben ez az oka an- 
nak, hogy egy valamirevaló 
objektív többe kerül, mint egy 
olcsóbb kamera, illetve kam- 
korder. 

Ennek ellenére az otthoni, 
nem professzionális célokra 
készült kamkorderek objektív- 
jei fel sem vehetik a versenyt 
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Belső fókuszálású objektiv 
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A belső fókuszos megoldás előnyei: 1. a frontlencse nem fordul el, ezért hatékonyabban árnyékoló 


Hagyományos objektív 





KÉST lltgézzs 





szögletes fényellenzőt lehet rá felszerelni; 2. kisebb az objektívre kerülő vízcseppek torzító hatása; 
3. nincs levegő ki-be áramlás a tubusba a fókuszállításkor, ami nehezíti a por behatolását; 
4. az objektívre szerelt szűrő nem terheli a fókuszállító mechanizmust és motort 


azokkal a félelmetes optikai 
szerkezetekkel, amelyeket a 
professzionális kamerákon 
használnak. Ezekben néha 
harmincnál is több lencsetag 
található. 

A televíziós, illetve videos 
célokat szolgáló objektívek 
kivétel nélkül változtatható 
fókusztávolságúak: általában 
a normál és a szűkített látó- 
szögű tartományban dolgoz- 
nak. Az átfogás a kezdeti 6 
helyett ma már 14-24 is lehet, 
de van olyan objektív, amely- 
nél csaknem százszoros! 

A videotechnikában haszná- 
latos objektíveknek két kate- 
góriája van: mivel stúdióka- 
meráknál nem kell takarékos- 


kodni hellyel és súllyal, ezért 
ezek az objektívek tekintélyes 
darabok és el vannak látva 
mindenféle távvezérlési lehe- 
tőséggel. A másik terület az 
ún. ENG/EFP, ami lényegé- 
ben a híradós munkát, illetve 
a helyszíni gyártást jelenti. Itt 
hordozható kamerákról van 
szó, ezért a használatos objek- 
tíveknek lehetőleg könnyűek- 
nek és kisméretűeknek kell 
lenniük. Fontos, hogy ellen- 
álljanak a környezeti hatások- 
nak; hőnek, hidegnek, párá- 
nak, pornak. Jóllehet ezek az 
objektívek cserélhetők, nemi- 
gen szokás csereberélni őket, 
mivel a varió (fókusztávolság) 
széles tartománya, ill. az el- 
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őtétek segítségével a legtöbb 
elképzelhető beállítás megva- 
lósítható. 

Régebben az élességállító 
(fókusz) gyűrű legelől volt az 
objektíveken és kézzel is 
könnyen hozzá lehetett férni. 
A mai kameraobjektívek java 
része ún. belső fókuszos, ami 
azt jelenti, hogy a frontlencse 
nem fordul el, mivel az éles- 
ségállító tagok az objektív 
belsejében vannak. Ennek az 
az előnye, hogy nem fordul el 
az esetleg felszerelt szűrő (pl. 
polárszűró, csillagszűró, fél 
ND-szűrő), ha élességet állí- 
tunk és használhatunk szögle- 
tes napellenzőt is, ami hatéko- 
nyabban véd a reflexiók ellen. 
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A Canon J14a x 8.5B IRS típusú varióobjektív hordozható 
kamkorderek számára készül, de stúdiókörülmények között is 
megállja a helyét 





Az előző képen látható objektív I/2 colos CCD-hez illeszkedő 
változata (PH14a x 6.6B IRS) 





A Canon J15 x 9.5B KRS II egy hordozható, CCD-s kamerákhoz 
használható igen kis torzítású objektív. 15-szörös átfogása az 
IRS kivitel esetén megkétszerezhető 
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Mielőtt bemutatunk néhány 
jellemző, videokamerák szá- 
mára készített Canon objektí- 
vet, ismerkedjünk meg a Ca- 
non jelöléseivel! Az első betű 
azt a képérzékelő-átlót jelenti, 
amely számára az illető objek- 
tív készül (J - 2/3 col, PH - 
1/2 col). Az ezután következő 
két szám a varió (zoom) átfo- 
gását jelenti. Az x után álló 
szám a legkisebb fókusztávol- 
ság: az utána álló B betű azt 
jelzi, hogy optikailag illeszt- 
hető prizmás (három CCD-s) 
kamerákhoz is. A következő 
betű azt mondja meg, hogy 
van-e az objektívben beépített 
extender (kétszerező); az ezt 
követő R betű a motoros va- 
riómozgatásra utal; az utána 
álló S a rekeszvezérlési lehe- 


tőséget jelzi. 
A Canon J14a x 8.5B IRS 
jelű objektív  2/3 colos 


ENG/EFP típus. Ez az első 
belső fókuszolású, hordozható 
kamerák számára készült ob- 
jektív. . Tömege — mindössze 
1,28 kg. Jóllehet a látószög 
nagyobb (54,70), mint általá- 
ban, mégis kisebb a torzítása. 
14-szeres átfogása a legtöbb 
esetben bőven elegendő. A 
minimális tárgytávolság 80 
cm. Fel van szerelve egy ex- 
tenderrel, amely gombnyo- 
másra megkétszerezi a fó- 
kusztávolságot. Természetes 
makro beállítás is lehetséges. 
A fókusztávolság legkisebb 
értéke 8 mm; a legnagyobb 
(extenderrel) 238 mm. Ezek- 
ről és a többi adatról (a többi 
objektív adatánál is) a mellé- 
kelt táblázat ad részletes felvi- 
lágosítást. 

A CCD-s kamerák számára 
tervezett objektívek fő problé- 
mája az, hogy hogyan lehet a 
színhibákat csökkenteni. A 
Canon részben az optikai 
anyagok és bevonatok megvá- 
lasztásával, részben pedig ter- 
vezési fogásokkal minimali- 
zálja, ill. optimalizálja a káros 
effektusokat. 

Az objektív másik változata 
a 1/2 colos kamerák számára 
készül és a PH 14a x 6.6B IRS 
nevet viseli. 

Az objektívhez mintegy 
húszféle mechanikus alkatrész 
tartozik, amelyek segítségével 
stúdiókamerákon, kétkezes 
kamerállványokról is lehet 
működtetni a fókuszt és a va- 
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riót. Ezekből többféle egység- 
csomagot is lehet kapni. 

A Cmon Ji5 x 958 
IRSIKRS II jelű objektívje ha- 
sonló a fentihez. Ennek is 82 
mm a szűrőmenete. Mind a 
színtorzítása, mint a geomet- 
riai torzítása igen kicsi még a 
sarkokban is, így kiválóan al- 
kalmas CCD-s kamerákhoz. 
Fényereje 1:1,8. A beépített 
kétszerezővel fókusztávolsága 
9,5 mm és 286 mm között 
változtatható. A legkisebb 
tárgytávolság 0,95 m. 

A legnagyobb teljesítményű 
Canon objektív ebben a kate- 
góriában kétségtelenül a J33a 
x 11B IAS névre hallgató szer- 
kezet. Ez is birtokolja a belső 
fókuszos megoldás minden elő- 
nyét. Tömege 4,5 kg, ami azt 
a szemléletet igazolja, misze- 
rint egy objektv teljesítőké- 
pessége egyenesen arányos a 
benne lévő üveg súlyával... 
egyszóval a teljesítményért fi- 
zetni kell és ez a mai technika 
szintjén reális ár, mivel a 33- 
szoros varióátfogás a beépített 
extenderrel megkétszerezhető, 
és így a fókusztávolság a 11- 
726 mm-es tartományban vál- 
toztatható! Felmerül a kérdés, 
hogy van-e értelme ilyen szű- 
kítésnek, hiszen még a leg- 
jobb kezű operatőr sem képes 
egy 14-18-szoros varió tele ál- 
lásában (ilyenkor a látószög 
kb. 5, ill. 3 fok) remegésmen- 
tes képeket kézből felvenni. A 
J33 x 11B IAS látószöge 762 
mm fókusztávolság mellett 
horizontálisan mindössze 
0,69 fok! Ez azt jelenti, hogy 
nagyobb tárgytávolság esetén 
a levegő is képalkotó tényező- 
vé válik és a kép még akkor is 
remeg, ha a kameraállvány 
abszolút stabil. A minimális 
tárgytávolság egyébként 2,2 


m. 

Talán a legsokoldalúbban 
használható objektív a Canon 
PHg8 x 4.4B IRS típus, mely- 
nek látószöge nem kevesebb 
mint 72,1 fok és a legkisebb 
tárgytávolság mindössze 30 
cm, ami kiválóan használható- 
vá teszi (pl. tömegben). Az 
extenderrel 70 mm-re nyújt- 
ható fókusztávolság ugyanak- 
kor a tele beállításokban is 
elegendőnek bizonyul. 

Ehhez járul a kitűnő 1:1.4 
fényerő. Az objektív tömege 
1,6 kg. 


MA 1i 





Canon objektívek fő műszaki adatai 


Super-long 893 [0 [/doAAASBUASTele]  J388KtBIAS [38aXtIAS TELE] PH33ak0.6B IAS ! 
x 
Fókusztávolság 15-500mm 11-363mm 11-363mm 


(extenderrel) 30-L000mm — 22-726mm 


Maximális relativ 122.715.297 mm-nél ) 1:2.0 11-220 mm-nél 

apertura 1:4.5 500 mm-nél.  1:3.3 363 mm-nél 363 mm-n 280.5 mm-nél 
1:6.6726 mm-nél. ] 1:5.0 561 mm-nél 
2.2m 


(extenderrel) 1:5.4 30-594 mm-nél / 1:4.0 22-440 mm-nél 
22m 


1:9.0 1000 mm-nél / 1:6.6 726 mm-nél 

167x131x338 167x131x322 167x131x315.6 

. je v 4.5 kg 4.5kg 

[——— ]  J2OAXBBIRS ] J20aXBBIAS H20aXGIRS — ] H20aX6GIAS ) 
Képméret 2727 2/37 1/27 172" 
Varióátfogás 20x 20x 20x 20x 
Fókusztávolság 8-16Omm 8-16Omm 6-120mm 6-120mm 
(extenderrel) 16-320mm 16-320mm 12-240mm 12-240mm 


1.7 8-113 mm-nél  I:1.4 6-93 mm-nél / 1:1.4 6-93 mm-nél 
apertura 160 mm-n 160 mm-nél 120 mm-n 120 mm-nél 


(extenderrel) 1:3.4 16-226 mm-nél] 1:3.4 16-226 mm-nél .8 12-186 mm-nél 1:2.8 12-186 mm-nél 
1:4.8 320 mm-nél ] 1:4.8 320 mm-nél ] 1:3.6 240 mm-nél ] 1:3.6 240 mm-nél 
Minimális tárgytávolság  Jogm lom lom lom] 


Méret (mm) 160.9x108.8x232.6 ! 160.9x108.8x232.6 / 160.9x108.8x230  ( 160.9x108.8x230 
Tömeg (kb.) 1.75 kg 1.85 kg 1.75 kg 1.85 kg 


[———— ( JAMAKBSBIRS ] Jt4aXBSBIAS ] PH14aX6.6BIRS ] PH14aX6.6B IAS 
Képméret 
Varióátfogás 


6.6-92.4mm 
17-238mm 17-238mm 13.2-184.8mm 
1:1.785-130mminél  1:1.78.5-I30mm-nl  1:1.4 6.6-83 mm-nél ] 1:1.4 6.6-83 mm-nél 
apertura 1:2.0 119 mm-nél. ] 1:2.0 119 mm-nél. ] 1:1.55 92.4 mm-nél ! 11.55 92.4 mm-nél 
1:3.4.17-206 mm.nél  1:3.4 17-206 mm-nél 128 132-I66mminél 128 132-I66mminél 
1:4.0 238 mm-nél ] 1:4.0 238 mm-nél ] 1:3.1 184.8 mm-nél / 1:3.1 184.8 mm-nél 

jogm 


Méret (mm) 130.6x103x192.6  ] 130.6x103x192.6  ] 130.6x103x197.9  ] 130.6x103x197.9 
Tömeg (kb) 138 kg 13kg 


[0] JGXBBIRS  ( JGX6BKRSA 
extendemeb ——— [1296mm —— [- ————— 86-70mm 


1:1.7 6-33 mm-nél ! 1:1.7 6-33 mm-nél 

apertura 1 

hozat ——-n 
1:3.8 96 mm-nél - 


140.5x103.5x226 ] 133x103.5x211.5 ] 140.5x103.5x227 





































Minimális tárgytávolság 
Méret (mm) 
Tömeg (kb.) 































Maximális relativ -113 mm-n 











































































48 mm-ni 48 mm-nél 
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Kétségtelenül a legnagyobb teljesítnménytt ENG/IEFP Canon 
objektív a J33a x 11B IAS típus, amelynek fókusztávolsága 
11-363 mm, amit a beépített extenderrel ráadásul 
meg lehet duplázni 


A Canon cég külön objektí- 
veket fejlesztett ki az egyre 
inkább divatos telekonferenci- 
ák céljára, amikor is különféle 
telekommunikációs — vonalak 
segítségével kapcsolják össze 
a különféle helyszíneket. 

Az ilyen objektíveket táv- 
vezérelni lehet. Nemcsak a 
varió, a fókusz és a rekesz 
távvezérelhető, hanem van 
olyan távvezérlő, amelyen be 
lehet állítani akár nyolc varió- 
állást is, amelyet a kamera au- 


tomatikusan, gombnyomásra 
előállít. 

Számos tartozék segíti az 
objektívek használatát. Ezek 
között első helyen kell meg- 
említeni a szűrőket és a kon- 
verziós előtéteket. Az előbbi- 
ek közül legfontosabb az UV-, 
a napfény-, a polár- és a sem- 
leges ND-szűrők. Az UV-szű- 
rőt azért is érdemes az objek- 
tívekre felszerelve tartani, 
mert általában különösebb ha- 
tása nincs, viszont megvédi a 


Abekas 


ABEKAS - egy nagy név a 

professzionális videotechnikában 
Studiotech Hungary KFT - az ABEKAS cég 
kizárólagos képviselője. ABEKAS - szerviz 
Kéthetes szállítási határidő! 


H-1082 Budapest, Üllői út. 82. 
Tel/Fax:(36-1) 113-8440 


HUNGAR 


Tel.: 210-0550/32 


Y 
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A Canon PH8 x 4.4B IRS talán a legsokoldalúbb objektív, 
mivel látószöge 72 és 5.2 fok között változtatható. 


frontlencsét az elpiszkolódás- 
tól, a fröccsenő víztől és attól, 
hogy törölgetéssel összekar- 
coljuk a rajta lévő optikai be- 
vonatot. A konverziós előtétek 
a fókusztávolságot növelik 
vagy csökkentik. A T15-II 
például 1,5-szörösére növeli, 
a W80-IIA 0,8-szorosra csök- 
kenti azt. A halszem-előtét 
(FEA-IIA) nagymértékben 
növeli a látószöget, de ennek 
ára a fokozott, általában zava- 
ró torzítás. A legtöbb Canon 


DI 


HUNGARY 


objektívhez nemcsak a front- 
oldalon, hanem a kilépő nyí- 
lásnál is lehet extendert fel- 
szerelni. Az ún. close-up elő- 
tétek csökkentik a fókusztá- 
volságot; pl. a 80CL-UP800 
jelű lencse pl. egy J14a x 8.5 
jelű objektívre szerelve a fó- 
kusztávolságot a 400 és 
800mm közötti tartományba 
teszi át (8 mm, ill. a végtelen 
beállításnak megfelelően). 


(Studiotech) 


H-1082 Budapest, Üllői út 82. 
Tel./Fax: (36-1) 113-8440 


Tel.: 210-0550/32 


SACHTLER képviselet 
és szerviz 


Bemutatótermünkben (Üllői út 82.) 
megtekinthetők a világhírű Sachtler cég 
videoállványai és lámpái, 
amelyek azonnal megvásárolhatók. 
Kérje részletes árlistánkat, 
illetve katalógusunkat. 


Studiotech Hungary Kft. — Sachtler dedler. 


sachtler 











Professzionális Hi8 
videotechnikai eszközök 


A 8mm-es rendszer a "80-as 
évek terméke, alapvetően az 
amatőr kamerák piacát célozták 
meg vele. A legtöbb kamkor- 
der-gyártó elfogadta mint szab- 
ványt. Sok tekinteten a VHS 
rendszert felülmúlja. Tovább- 
fejlesztése a  Hi8 rendszer, 
amely a 8 mm-es rendszert ki- 
bővíti, minőségét jelentősen 
túlszárnyalja. Ennek köszönhe- 
tő, hogy a Hi8 formátum fel- 
használást nyert a félprofesszio- 
nális, professzionális területe- 
ken. Elterjedten használják hír- 
adós munkára, városi televízi- 
ókban (Nyugat-Európában és az 
USA-ban is), oktatási, vállalati 
videostúdiókban. A Hi8 rend- 
szer mára teljes berendezésvá- 
lasztékkal a felhasználók ren- 
delkezésére áll, és közvetlenül 
illeszthető a professzionális Be- 
tacam, U-matic és Professional- 
S rendszerekhez mind a vezér- 
lést, mind a video- és hangjele- 
ket tekintve. 


A Hi8 rendszer 
rövid 
jellemzése 


A kicsi kazettamérettől kifo- 
lyólag (6x9xl cm) könnyű 
kamkorderek állnak rendelke- 
zésre (akár amatőr handycam 
is). A kis kazetta a kompakt 
hangkazettával könnyen össze- 
téveszthető és így kimenekíthe- 
tő kellemetlen helyzetekből az 
értékes felvétel. A kicsi méret 
ellenére nagyon hosszú játékidő 
áll rendelkezésre, akár 120 perc 
is — ez LP módban 4 órás játék- 
időt ad. Erre még játékfilm is 
bőven rögzíthető, de az igazi 
erőssége a folyamatos felvétel, 
mely koncerteknél, dokumen- 
tum-felvételeknél elengedhetet- 
lenül fontos. A képminőséget 
jellemzi a nagy vízszintes fel- 
bontás, mely több mint 400 vo- 
nal. Jellemző a Hi8 formátumra 
a 45-46 dB-es kedvező jel-zaj 
viszony. A Sony kifejlesztette 





az ún. RCTC-t (Rewritable 
Consumer Time Code), amely 
ellentétben a VITC időkóddal 
nem a videojelbe ülteti be az in- 
formációt, hanem a videojel sáv 
meghosszabbításaként — heliká- 
lisan. A nagyon precíz mechani- 
kának és elektronikának kö- 
szönhetően ez a time code újra- 
írható, azaz nem szükséges egy 
régebbi időkód nélküli felvételt 
először átmásolni az időkód fel- 
írásához. Természetesen illesz- 
tőkártyák segítségével teljes 
mértékben tudja emulálni a 
VITC és LTC rendszert is, ha 
erre szükség van. Az időkódnak 
és a rendkívül precíz mechani- 
kának köszönhetően képkocka 
pontossággal szerkeszthetjük a 
felvételünket, akár számítógé- 
pes animációt is rögzíthetünk. 
Emellett a Hi8-as készülékek 
kevésbé gyötrik a szalagot, 
mint az S-VHS rendszerek. A 
videojel sávot és az RCTC sá- 
vot követi szintén azok meg- 
hosszabbításaként a PCM hang- 
sáv, amely sztereó, hifi minősé- 
gű hangcsatorna. 

Lehetőség van ennek felülírá- 
sára, azaz hifi audio dub-ra. 
Emellett természetesen megta- 
lálható még a hagyományos 
AFM eljárással rögzített, készü- 
léktől függően sztereó vagy 
monó, szintén hifi minőségű 
hangsáv is, amely általában a 
felvételeink eredeti hanganya- 
gát hordozza. A 8 mm-es rend- 
szerek különlegessége, hogy 
nincs control track, azaz szabá- 
lyozósáv a szalag mentén, ha- 
nem a videojelbe ültetett pilot- 
jel és videofejek speciális ki- 
alakításának köszönhetően a fe- 
jek automatikusan ráállnak a vi- 
deosávra. Ezt a piezoelektro- 
mos elven működő fejmozgató 
egység végzi, mely az informá- 
ciót a pilotjelből veszi. A fenti- 
eknek köszönhetően a Hi8 
rendszerben ki lehetett küszö- 
bölni a legtöbb videorendszerre 
jellemző leggyakoribb meghi- 
básodási forrást, a hagyomá- 
nyos (nem a forgó) fejek elpisz- 
kolódását. 


Sony His 


egybeépített (kamera és magnó) 
professzionális Hi8-as kamkor- 


der. Lényegében egy DXC- 

kam korderek 327APK kamerából és egy 

í A EVV-9000P dokkolható video- 

és videomagnók ] mecnanikából áll össze. Ideális 
kamkorder híradós, városi tele- 

EVW-327APK (Újdonság) víziós munkákra. Műszaki pa- 


3 darab 1/2 colos Hyper Had 
CCD-vel felépített, két részből 


raméterei: 
Képfelvevő eszköz: 3 db In- 





Az EVW-327 APK proesszionális Hi8 kamkorder 


Képfelvevő eszköz: 


Szabvány: 

Vízszintes felbontás: 
Érzékenység: 
Minimális fényigény: 
Expozíciós idők: 


Jel-zaj viszony: 
Geometriai torzítás: 
Fogyasztás: 


Tápfeszültség: 
Optika: 


Szalagsebesség: 
Videojel rögzítése: 
Videofejek száma: 


Rögzítés: 


Vízszintes felbontás: 
Jel-zaj viszony: 
Audio sávszélesség: 
Audio dinamika: 
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3 db Interline Transfer CCD, 
795x596 képpont felbontással 
6,4x4,8 mm mérettel 

CCIR 625/50, PAL színes rendszer 
700 vonal (kamera) 

2000 lux (F8.0) 

7,5 lux 18 dB erősítésnél 

1/50, 1/60, 1/250, 1/500, 1/2000 s 
és a Clear Scan mód, amelyben a 
számítógép-monitorok képernyőjének 
a frekvenciája beállítható 

60 dB (kamera) 

nem mérhető 

18,8W (kamera, képkereső és 
videomechanika együtt) 

12v 

Fujinon VCL-712BX 

7,5 - 90 mm (12 x motoros z00m) 
20,05 mm/s 

kétfejes helikális 

3 (2 a két félképnek 

és 1 a repülő törlőfej) 
Világosságjel:FM 

Színjel: color under 

több mint 400 vonal (magnórész) 
több mint 45 dB (magnórész) 
20-15 kHz (PCM) 

jobb, mint 80 dB (PCM) 





Pixel Graphics Kft 

1055 Budapest, 

Balassi B. u. 9-11. 

Tel: 269-0624 Fax: 153-0627 


0 Ft 
d 320 Vg Ft 
e ő 199 990 b 
§ o 
09620 ss 1 Ft 
SZA tézn Tent 
see 
párt? 
ge? 


IHYIJ9ZBY99PIA 


iuegyyyzserya. saggzs 


k 
a ktorO k 
KOROM ágők 


Opüka kek 
Vers ea 3 csöves 


TV Stúdió építés, videografikus eszközök, 
animációs- és feliratozó rendszerek, Sachtler, 
Miller statívok, szervíz. 


Matrox Studio, Video Machine off-line 


Nagyobb rendszerek vásárlása esetén Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák, a 
jelentős árkedvezmény!!! változtatás jogát fenntartjuk! 





EVW-300PK (újdonság) 





Az EVW-327APK-tól alapvetően egy dologban tér el: nem 
választható szét kamera- és magnórészre, ez egy teljesen 
egybeépített kamkorder. Műszaki paraméterei megegyeznek a 
DXC-327APK és EVV-9000P egységekkel. 


CCD-V6000 





CCD-s vállrahelyezhető kamkorder. Nem képes külső szinkronjel 
fogadására, így genlock üzemmódban nem használható. Megta- 
lálható rajta a sztereó AFM és PCM hang, RCTC időkód. Beépí- 
tett TBC-vel rendelkezik, így a visszajátszott kép teljesen szink- 
ronstabil. Manuálisan állítható a hangerő-kivezérlés (felvétel- 
kor), a blende és az expozíciós idő. Az automatikus erősítés kikap- 
csolható. Rendelkezik néhány beépített digitális effektussal, pl. 
strobe effektus, képkimerevítés, digitális zajcsökkentő. 


CCD-V800 





A V-6000-től alapvetően négy dologban tér el: nincs benne TBC, 
PCM hang, manuális hangerőállítás felvételkor — no és ez egy 
Handycam kamkorder. Ennek ellenére kritikus felvételi 
helyzetekben jól használható, szép felvételeket produkál. 


XII 


VIDEOTECHNIKA MELLÉKLET 


EVO-9800 





Bejátszó magnó, felvétel funkcióval. Műsorszerkesztés során 
alkalmas képkocka pontossággal bejátszani az eredeti 
felvételeket, RS-422 felülettel szállítják gyárilag. 
Természetesen az RCTC időkód az RS-422 csatlakozókon 
keresztül az editálásvezérlők rendelkezésére áll. 
Tartalmaz egy U-matic dub kimenetet is. 


EVO-9700 





Iker editáló gép, mely két teljesértékű videomagnót tartalmaz, 
editálásvezérlő ,,pulttal", teljes editálási funkciókkal és beépített 
feliratozási lehetőséggel. A PIP (picture in picture) mód lehetővé 
teszi, hogy akár egy monitoron dolgozzunk, s a két magnó képét 
egy képernyőn lássuk. Képkocka pontossággal dolgozik. 

Az audio és a video insert mód ezen a készüléken is ugyanúgy 
megtalálható, mint drágább testvérein. Hátránya, hogy ez a 
készülék csak élesvágásra alkalmas, az A/B roll szerkesztéshez 
nem bővíthető, nem tartalmaz RS-422 vezérlőhöz csatlakozót. 


EVO-9850 (újdonság) 

Editáló felvevő magnó, beépített 8 félképes TBC-vel, RS-422 
vezérlőfelülettel. Kétféle dub csatlakozóval rendelkezik, 8 mm 
dub ki- és bemenet, U-matic dub kimenet. Ideális párban az 
EVO-9800-al, de számítógépes animációk rögzítésére is kiválóan 
használható. Assembly és Insert Edit módokban lehet rögzíteni 
vele képet és hangot. Insert módban lehetőség van a videojel, a 
PCM-I, PCM2 hang és az időkód beillesztésére. 


EVO-9650 


Kifejezetten számítógépes animáció rögzítéséhez kifejlesztett 
videorekorder, mellyel a számítógép RS-232 csatlakozójáról és az 
ismertebb professzionális animációs szoftverekből vezérelhetjük 
a magnót. Ilyen szoftver például a Topas és a 3D-Studio is. 


Vígh Zoltán 
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Mobil távközlés IV.rész 


Zsinórnélküli távközlés (folytatás) 


Előző számunkban áttekintettük a 
zsinórnélküli távközlés két 
megvalósítását: az analóg CT! és a 
digitális átvitelen alapuló CT2/CAI 
rendszert. Most bemutatjuk a hang 
és adatok forgalmazására egyaránt 
alkalmas DECT rendszer 
legfontosabb jellemzőit, valamint a 
mobil telefonrendszerek lehetséges al- 
kalmazási területeit. 


A DECT 
rendszer 


Az első európai méretű kom- 
patibilitást nyújtó digitális zsi- 
nórnélküli  telefonrendszer a 
DECT (Digital European Cord- 
less Telecommunications), 
amely az ellátott területen belül 
tartózkodó felhasználóknak két- 
irányú kommunikációt, vala- 
mint a szabad mozgás lehetősé- 
gét kínálja. Főleg nagy forgal- 
mú helyeken fellépő beszéd- és 
adatátviteli igények kiszolgálá- 
sát célozza, de emelett otthoni 
és nyilvános készülékekről is 
ugyanolyan jól használható lesz 
majd, mivel kompatibilis lesz a 
különböző nyilvános távközlő 
hálózatokkal (pl. ISDN, PSTN, 
GSM, X.25). Termináljainak 
többségével szemben elvárás, 
hogy rádiós úton közvetlen 


vagy közvetett hozzáférést 
nyújtson ezekhez a  rend- 
szerekhez. 


Az 1,88-1,9 GHz frekvencia- 
tartományban működő DECT 
rendszer és FOMA / TDMA / 
TDD többszörös hozzáférési 
technikát alkalmazza, amely 10 
vivőt és vivőnként 12 kétirányú 
beszédcsatornát tartalmaz. (3. 
ábra) 

A TCC technikának köszön- 
hetően duplex frekvenciapárra 


s JÉh 





(a CT2-höz hasonlóan) nincs 
szükség. 

Az egyes időréseken (csator- 
nákon) belüli adatfolyamban a 
hasznos adatokat továbbító csa- 
tornán kívül számos, a kapcso- 
lat felépülését és fenntartását 
biztosító logikai csatornát he- 
lyeznek el. A csatorna-sávszé- 
lesség növelése céljából lehető- 
ség van az egyes beszéd-időré- 
sek (32 kbit/s) összekapcsolásá- 
ra is, így mindkét irányban akár 
12x32-384 kbit/s kapacitású 
adatcsatorna is megvalósítható. 
Ezeknek az időréseknek nem 
kell szükségszerűen egy vivő- 
höz tartozniuk, a rendszer adott 
esetben átkapcsolhat más ren- 
delkezésre álló vivőre is. A 
rendszer egyik fő sajátosságát, 
a handover (a cellák közötti au- 
tomatikus átkapcsolás) lehető- 
séget úgy tervezték, hogy telje- 
sen kiépített üzleti kommuniká- 
ciós környezetben se tartson to- 
vább 10-15 ms-nál. 

Általános követelmény, hogy 
mind a bázisállomások, mind 
pedig a handsetek képesek le- 
gyenek az összes rendelkezésre 
álló csatornán kommunikálni. 
Ugyanaz a csatorna (időrés) ter- 
mészetesen többször is kioszt- 
ható adott szolgáltatási terüle- 
ten belül. Nagyobb szolgáltatási 
terület több cellát, többszöri 
csatorna-újrafelhasználást, vég- 
ső soron nagyobb kapacitást je- 


lent. A rendszer egyik legfonto- 
sabb jellemzője a decentralizált 
dinamikus csatornakijelölő eljá- 
rás (DCA) használata, amely a 
változó igényekhez folyamato- 
san igazodva optimalizálva 
osztja el a rendelkezésre álló 
kapacitást. Az eljárás alapját 
képező számítás a falak és az 
ajtók csillapító hatását is figye- 
lembe vevő  hullámterjedési 
modelleken alapul. 

Jelenleg Franciaországban, 
az ETSI-RES 3 munkacsoport 
megfelelő albizottságaiban foly- 
nak a szabványosítási munkák, 
amelyeket a tervek szerint 1993 
első felében fejeznek be. Mind- 
ezzel egyidejűleg a különböző 
berendezésgyártó cégek a tö- 
meggyártás beindítására készül- 
nek, amelyre leghamarabb az 
év végén kerülhet sor. 


A zsinórnélküli 
telefonrendszerek 
újabb alkalmazási 

területei 


Telepoint alkalmazás 

Már korán felismerték, hogy 
az eredetileg helyi és üzleti cé- 
lokra kifejlesztett digitális zsi- 
nórnélküli rendszerek kiválóan 
használhatók nyilvános környe- 
zetben ún. telepoint szolgáltatás 
megvalósítására is. Az ötletnek 
kétségkívül komoly perspektí- 
vája van — az irodában vagy ott- 
hon használt handsettel forgal- 
mas helyen (pályaudvarok, be- 
vásárlóközpontok, repülőterek 
stb.) is telefonálni lehet. A szol- 
gálat akkor vehető igénybe, ha 
az előfizető egy bázisállomás 
50-200 m-es környezetében tar- 
tózkodik. 

A CT2/CAI rendszeren ala- 
puló koncepció esetén a telepo- 
int bázisállomások a hagyomá- 
nyos nyilvános készülékekhez 
hasonlóan csatlakoznak a nyil- 
vános telefonhálózathoz (PSTN), 
de alapkiépítésben csak kifelé 
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irányuló hívások megvalósítá- 
sára alkalmasak. Ennek a meg- 
oldásnak két olyan módosított 
változata ismert, amelyek már 
lehetővé teszik a kétirányú 
kommunikációt is. 

Az egyszerűbb megoldás be- 
épített személyhívó egységet al- 
kalmaz. A személyhívó jelzi az 
előfizetőnek, hogy hívni szeret- 
nék, közli a hívó fél számát, így 
az előfizető a legközelebbi bá- 
zisállomás ellátottsági területé- 
ről viszonylag gyorsan tud a hí- 
vásra válaszolni. 

Ennél sokkal kifinomultabb 
rendszer a francia Pointel. A 
Pointel három fő funkcionális 
egységre bontható (4. ábra): 

— a telepoint handset, amely 
egyszerre tartozhat otthoni, 
munkahelyi bázisállomáshoz 
vagy nyilvános hálózathoz; 

—- a telepoint bázisállomás, 
amely kb. 200 m sugarú cellán 
belül kínál kommunikációs le- 
hetőséget. A handset és a bázi- 
állomás közötti csatlakozó 
megfelel a CAI előírásoknak; 

— a telepoint bázisállomást il- 
lesztő egység (CCU, cordless 
connecting unit), amely a bázis- 
állomást a nyilvános távbeszélő 
hálózathoz illeszti. 

A Pointel rendszerben a bá- 
zisállomások és az illesztőegy- 
ségek többféle módon is össze- 
kapcsolhatók. Az A típusú fel- 
építés esetén a bázisállomások 
analóg bérelt telefonvonalakon 
csatlakoznak az illesztőegység- 
hez. Az illesztőegység 2 Mbit/s- 
os (PCM, pulse code modulati- 
on) vonalon keresztül kapcsoló- 
dik PSTN-hez, de csatlakoztat- 
ható akár zárt rendszerhez is. 
Mindkét esetben állandó jelzési 
kapcsolatot tartanak fenn a bá- 
zisállomás és az illesztőegység 
között. 

A B típusú felépítés esetén a 
bázisállomások közvetlenül, elő- 
fizetői vonalakon kapcsolódnak 
a nyilvános telefonhálózathoz. 
Természetesen az állandó jelzé- 
si kapcsolat ebben az esetben is 
szükséges a bázisállomás és az 
illesztőegység között. 





Egy szolgáltatás igénybevé- 
telét a TAC-ban (Telepoint Aut- 
horisation Centre) tárolt infor- 
mációk lekérdezésén keresztül 
engedélyezik. A Pointel előfize- 
tő aktuális tartózkodási helyét 
szintén a TAC tartja számon, 
ezáltal válik lehetővé a bejövő 
hívások fogadása. A bejövő hí- 
vások fogadásához az is szük- 
séges, hogy a handset billentyű- 
zetén begépelt kódszámmal az 
előfizető bejelentkezzék vala- 
melyik bázisállomáshoz. 

A TAU (Telepoint Access 
Unit) a bejövő hívásokat irá- 
nyítja az előfizetőkhöz. A bá- 
Zis-állomás és az illesztőegység 
helyes működésének ellenőr- 
zését a TOC (Telepoint Operati- 
on Center), valamint a TMC 
(Telepoint Maintenance Center) 
végzi. A szükséges adatforga- 
lom egy X.25 PDN (Public Da- 
ta Network) hálózaton keresztül 
valósul meg. 

A Pointel (márkanevén BI- 
BOP) rendszert először Strass- 
bourgban (1992 januárjától), 
majd a tapasztalatok értékelése 
után Párizsban vezették be. 
Franciaországban egyetlen, a 
nagyobb városokat összefogó 
rendszert szeretnének kiépíteni. 
A brit Telepoint-üzemeltetőkkel 


szemben a France Telecom 
egyetlen  üzemeltetőként az 
érintett városok teljes cellás 
rendszerű lefedését ígéri. 

A telepoint név hallatán nap- 
jainkban még szinte kizárólag a 
CT2 egy alkalmazási módja jut 
az emberek eszébe, pedig a te- 
lepoint név nem korlátozódik 
csak a CT2 rendszerre, alkal- 
mazása a CT3, DECT rend- 
szereknél ugyanúgy számításba 
jöhet. A legújabb generációs 
zsinórnélküli telefonrendszere- 


4. ábra 
A POINTEL rendszer felépítése 


ken alapuló telepoint szolgálta- 
tások üzembe helyezésénél a 
dinamikus csatornakijelölés 
(DCA) következtében nem lesz 
szükség  frekvenciatervezésre, 
és alapkiépítésben is termé- 
szetes lesz a kétirányú hívható- 
ság, a handover és roaming le- 
hetősége. A későbbiekben mind 
különálló, pl. irodaházakhoz 
kapcsolódó kisebb rendszerek, 
mind nagyobb egységet képező 
telepoint szolgáltatás is kiala- 
kítható lesz. 





Vezetéknélküli 
rendszerek 

Az irodán belüli mobil táv- 
közlés új ágát jelentik a veze- 
téknélküli — alközponti  rend- 
szerek (wireless, PABX, 
WPABX). Ezek lényege, hogy 
az alközpontok mellék- 
állomásai nem az épületen be- 
lüli kábelhálózat, hanem rádió- 
állomások (bázisállomások) se- 
gítségével kapcsolódnak az al- 
központhoz. Ennek közvetkez- 
tében a dolgozók az egész épü- 


alközponti 


Képviselete: 


RAKOTRADE 


Kereskedelmi Kft. 
1026 Budapest, Guyon R. u. 13. 
Tel./fax: 176-3036 


HT HIHIENTA 


Antennen " Electronic 


(alapítva: 1919) 


a jó minőség megtérül 


Antennák a mobilkommunikácó számára ny és URH-FM műsorszóró antennák 


Frekvenciasávok: 80; 160; 450 és 900 MHz 
Bázisállomás antennák széles választékban; egyszerű 
körsugárzó, nyereséges körsugárzó, iránysugárzók 
mint Yagi, Log-Per, sarokreflektor, síkreflektor és az 
ezekből képzett antennarendszerek 

Személygépkocsi antennák 0 dB-s és nyereséges kivi- 
telben, a karosszéria különböző helyeire való alkalma- 
zásra. WESTEL telefon antennák 

Különleges járműantennák, autóbusz, villamos és vas- 
úti járművekhez, különlegesen megerősített és védett 
kivitelben 

Hordozható készülékek különböző antennái 


Megjegyzések: a KATHREIN antennákra jellemző ro- 
busztus kivitel, válogatott alapanyagok, tökéletes fel- 
ületvédelem, hosszú élettartam. 


Adóantennák és antennarendszerek, gerincadók, kör- 
zeti adók és helyi (kis) adóállomások, átjátszóállomá- 
sok számára 

Frekvencia: TV I; III; IV-V. sávok, valamint OIRT és 
CCIR URH-FM sávok 

Teljesítmény; 1 W... 6OKW (100KW) a frekvenciasáv és 
a konstrukció függvényében 

Az ellátandó területhez optimálisan illeszkedő hori- 
zontális sugárzási diagramok 


Antennák kiegészítő berendezései, tartozékai 


Teljesítményosztók, impedanciatranszformátorok, 
szűrők, zárókörök, duplex szűrők, adóösszegzők, ve- 
vőelosztók 

Mechanikus tartozékok, szerelvények, tartók 
Koaxiális kábelek, csatlakozók 


A KATHREIN budapesti képviseletén tervezési tanácsadás, részletes műszaki dokumentáció áll rendelkezésére! 
Kiskereskedelmi értékesítéssel nem foglalkozunk. 
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CFP ad, CPP vesz , CPP ad, CFP vesz 
zet söt el ZA [késs tesi MESE] 


L1l2T1I3]ál10l11]1121131141151$I22]123124] 


388 
I Sync / beszéd, adat 





3. ábra 
DECT keret formátum 


leten belül és annak környékén 
zsebméretű könnyű mobil ké- 
szülékeikkel bármikor elérhe- 
tők, a sikertelen hívások aránya 
csökken, és a munka sokkal ha- 
tékonyabbá válik. Jelentős költ- 
ségmegtakarítás érhető el az 
egyes részlegek, illetve szemé- 
lyek épületen belüli költözése- 
kor, hiszen a WPABX rend- 
szerben ilyen esetekben nincs 
szükség semmiféle módosítás- 
ra. A mobil készülékek ugyan- 
úgy működnek, mint a hagyo- 
mányos asztali berendezések, 
kimenő és bejövő hívások vég- 
rehajtására egyaránt alkalma- 
sak. 

A WPABX rendszerek sokfé- 
leképpen valósíthatók meg. (5. 
ábra) A legegyszerűbb változat- 
nál a már meglévő hagyomá- 
nyos alközpontot egy vezérlő- 
egység és néhány bázisállomás 
egészíti ki. A mobil készüléke- 
ket az egész ellátott területen 
keresik hívás esetén, hívását- 
kapcsolás beszélgetés közben 
(handover) és a mobil állomá- 
sok követése (bolyongás, roa- 
ming) nem lehetséges. Bonyo- 
lultabb megoldásoknál speciáli- 
san erre a célra kifejlesztett al- 
központok tartják nyilván a mo- 
bil készülékek tartózkodási he- 
lyét, és megoldják a handovert 
iss , A szükséges  rend- 
szerfelépítést a mellék- 
állomások száma és forgalma, 
az épület és a meglévő berende- 
zések tulajdonságai, valamint a 
tulajdonosok anyagi lehetőségei 
határozzák meg. A WPABX 
rendszerek rendkívül nagy for- 
galmi sűrűség (több tízezer Er- 
lang/km?) kezelésére képesek, 
ezért még a sokszintes irodahá- 
zakban is problémamentesen 
használhatók. A bázisállomások 
és a mobil készülékek kis telje- 
sítményének (pl. 10 mW) kö- 
szönhetően az ilyen rendszerek 
többrétegű kiscellás hálózatként 
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telepíthetők, minden emeleten 
külön cellás struktúra létesítésé- 
vel. Mivel a nagy kapacitású 
hálózatokhoz sok rádiócsatorna 
szükséges, hatékony WPABX 
rendszereket csak a hagyomá- 
nyos rádiótelefon-sávok feletti 
frekvenciákon lehet üzemeltet- 
ni. 

WPABX rendszerek mind- 
egyik létező digitális zsinórnél- 
küli telefonrendszerrel kialakít- 
hatók, bár nem mindegyikük 
készült kifejezetten ilyen alkal- 
mazásokra. A CT2 például csak 
kisebb forgalmú irodákban 
használható WPABX céljából. 
A CT3 és a magasabb sávú 
rendszerek (DECT, PCN) terve- 
zésénél már figyelembe vették 
a nagy forgalmú helyek ellátá- 
sát is, és a jelzésrendszerben 
elég szabad kapacitást hagytak 
a szükséges vezérlési és infor- 
mációátviteli feladatok számá- 
ra. WPABX feladatok megoldá- 
sára a DECT a legalkalmasabb, 
hiszen ezt a szabványt kifeje- 
zetten ebből a célból fejlesztet- 
ték ki, a nyilvános és otthoni al- 
kalmazások csak másodlagosak 
voltak. A DECT rendszerben le- 
hetséges a vezetéknélküli adat- 
átvitel is, így például megfelelő 
csatlakozóval ellátott számító- 
gépek és perifériáik kábel nél- 
küli összekapcsolása is lehetővé 
válik a WPABX rendszeren be- 
lül. A helyi adatátviteli hálóza- 
tok (LAN-ok) vezetéknélküli 
megvalósítását (cableless LAN, 
CLAN) külön rendszerekkel 
kell végezni, mivel az adatátvi- 
teli sebességek nagyobbak a 
DECT-ben elérhetőnél. Ilyen át- 
viteli rendszerek már léteznek, 
elsősorban az USA-ban. Euró- 
pában frekvenciaproblémák 
akadályozták a bevezetésüket, 
de a frekvenciakérdésekkel fog- 
lalkozó nemzetközi konferen- 
cia, a WARC-92 után lehetővé 
vált széles körű európai elterje- 














5. ábra 
Vezetéknélküli PABX megoldások 


désük is. A CLAN rendszerek 
igen gazdaságosak, mivel nem 
igényelnek különösebb hálózati 
intelligenciát, és használatukkal 
minimálisra csökken a kábele- 
zési költség, amely különösen 
régi épületeknél igen jelentős 
lehet (koaxiális kábelek alkal- 
mazása esetén). 

A WPABX rendszerek igen 
perspektivikus jövő előtt állnak 
Európában. Előrejelzések sze- 
rint a DECT rendszer megjele- 
nésével rohamosan nő majd az 
ilyen hálózatok száma, és a mo- 
bil távközlés e területe robba- 


násszerű fejlődésnek indul. 
Vezetéknélküli —— előfizetői 
hurok megoldások 


A harmadik lehetséges új al- 
kalmazási terület a vezetéknél- 
küli előfizetői hurok (WLL, wi- 
reless local loop), amely gyors 
telefonhoz jutást biztosít azo- 
kon a helyeken, ahol a vezeté- 
kes telefon infrastruktúra elma- 
radott vagy esetleg nem is léte- 
zik. A szolgálat fix készülékkel 
és handsettel rendelkező mozgó 
előfizetők kiszolgálására egya- 
ránt alkalmas. 

A fix készülékeknél a rádiós 
kapcsolat nem a kézibeszélő és 
a távbeszélő készülék, hanem a 
készülék és egy külső bázisállo- 
más között van. A fix készülék 
kívülről csak annyiban külön- 
bözik egy hagyományos távbe- 
szélő készüléktől, hogy az ve- 
zetéken keresztül nem az előfi- 
zetői vonalhoz, hanem egy táp- 
feszültséget biztosító hálózati 
aljzathoz csatlakozik. 


VIDEOTECHNIKA MELLÉKLET 





A zsinórnélküli telefonnal 
megvalósított WILL megoldá- 
soknak az alkalmazott zsinór- 
nélküli telefonrendszerektől és 
az igényektől függően számos 
változata lehet. A legegysze- 
rúbb esetben az ellátott területet 
biztosító bázisállomások egy 
bázisállomás-hozzáférési  egy- 
séghez (BAU, Base Access 
Unit) kapcsolódnak, amely már 
közvetlenül a PSTN-hez kap- 
csolja a rendszert. Ez esetben 
az előfizetők számára a mozgás 
nem megengedett. 

A mozgó előfizetőket is ki- 
szolgáló változatoknál a hand- 
settel rendelkező, nem honos 
területen tartózkodó előfizetők 
csak abban az esetben fogad- 
hatnak hívást, ha valamilyen 
módon tudatják a BAU-val a 
tartózkodási helyüket. A BAU- 
ban lévő intelligencia segítsé- 
gével továbbíthatók a bejövő 
hívások a mozgó előfizetők ak- 
tuális helyére. 

A legfejlettebb WILL rend- 
szerben (a Pointel rendszerhez 
hasonlóan) egy, a BAU-k mű- 
ködését irányító és felügyelő 
központi egység is található. Az 
előfizetőkre vonatkozó összes 
adatot egy központi adatbázis- 
ban tárolják. Az egységek kö- 
zötti adatforgalom például X.25 
adathálózaton keresztül bonyo- 
lódhat. A handsettel rendelkező 
számára a teljes kétirányú kap- 
csolatot a Pointel rendszernél 
leírtaknak megfelelően bizto- 
sítják. 


Döbrössy Gábor 
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A magyarországi 
helyzet 


Magyarországon, a legtöbb európai országhoz hasonlóan, csak 
a CEPT szabványon alapuló CT! készülékek használata engedé- 
lyezett. Kereskedelmi forgalomba hivatalosan kizárólag a Postai 
és Távközlési Főfelügyelet által típusengedélyezett zsinórnélküli 
telefonkészülékek kerülhetnek. 

A típusengedélyezett készülékek 1992 októberében érvényes 
listája: 


1. Alcatel Sel 1020 

2. Autophon Portatel 771 

3. Fujitsu Portaphone 

4. Fujitsu Portaphone 900 

5. Hagenuk St 900 LX 

6. Philips Patsy 

7. Siemens Mobilset 210 

8. Siemens Mobilset 211 

9. Siemens Mobilset 320 

10. Stabo CT-920 

11. Stabo ST-920 Sinus 4.X 
12. Stabo ST-930 

13. Telenorma CT 9000 CD 
14. Transphone CT-900 

15. Kapsh Portaphone 900 
16. Ham International Transphone CT-900 
17. Uniden UD-954 N 

18. Uniden UD-970 H 

19. Uniden UD-974 HT 
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H - Budapest, Üllői út 82. 
Tel./fax: 113-8440 
Tel.: 210-0550-32 


Ft BEF 
1589900 481000 
453500 — 137200 
198400 60100 


DFS-500P 

effect generátor 
BK-DF501 P trail 
and lighting board 
BK-DÉ502P DSK 
board 


PVW 2600 P Béta 
SP player 


PVW 2650 P Béta 
SP DT play 


er 
PVW 2800 P Béta 
SP recorder 


3D effect 
Szállítási határidő: azonnal 


A forintos árakra vonatkozóan: 

A fenti árak tartalmazzák a vám- és szállítás költségeit, 

de nem foglalják magukba a 2599 áfá-t. 

Az árképzés alapja a hivatalos MNB napi devizaárfolyam. 

Az általunk forgalmazott berendezésekre 1 év garanciát adunk, 
melyet cégünk szakemberei végeznek. 

Importbeszerzéseken kívül munkatársaink szaktanácsadással, 


Betacam SP 2000 PRO széria 
Ft 


1141230 


1.696 500 
1679 600 


20. Philips Patsy 

21. CT 900 , Sip Colibri" 

22. Centurion 9000 

23. Yoko 900 

24. Samsung SP R 94 

25. Hagenuk Portophone 1000 
26. Panasonic KX-T 9000 BS 


Érdemes e ponton felhívni a figyelmet arra, hogy a Franciaor- 
szágban és Angliában vásárolt különböző CT1 berendezések 
használata nemcsak szabálytalan, hanem a szabályosan üzemelő 
műsorszóró adók műsorát is zavarja, élvezhetetlenné teszi. 

A CT2/CAI rendszer által igényelt frekvenciasáv Magyaror- 
szágon rendelkezésre áll, a jelenleg folyó típusvizsgálati eljárás 
befejezése után az eszközök kereskedelmi forgalomba kerülhet- 
nek. Az elmúlt év őszén megrendezett Telecom "92 kiállítás ideje 
alatt a francia Dassault cég a MATÁV Rt.-vel közösen CT2/CAI 
szabványon alapuló kétirányú kommunikációt biztosító telepoint 
kísérleti rendszert üzemeltetett. A Pointel mintarendszer egyér- 
telmű sikere hozzájárulhat az új digitális zsinórnélküli telefon- 
rendszer nyilvános és helyi hurokban történő alkalmazásának mi- 
előbbi széles körű elterjedéséhez. 

Végezetül megemlítjük, hogy a DECT rendszer frekvenciasáv- 
jának közvetlen környezetében előfizetői mikrohullámú berende- 
zések működnek. A zavartalan egymás mellett működés feltétele- 
it a már folyamatban lévő mérések, vizsgálatok eredményei alap- 
ján lehet majd megadni. 


S ON Y. 


SONY Béta kazetták 
BEF" 


BTC-5M 
BTC-10M 
BTC-20m 
BTC-30M 
BTC-6OML 
BTC-9OML 


346 000 


514000 
509000 


Szállítási határidő: azonnal 


tervezéssel, teljes stúdióépítéssel állnak kedves ügyfeleink rendelkezésére. 


Köszönjük érdeklődésüket, várjuk megrendelésüket! 
Fizetési feltételek: 4099 előleg, 
8 6099 az áru átvételekor 

Belga frank 
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